
★製品の特長

★ご使用方法
　 インキングローラーには・・・

　 残インキ処理後、洗い油での捲き取り洗浄後の仕上げに

　 ご使用下さい。 最後に洗い油で再度洗浄して下さい。

　 ブランケット・圧胴には・・・

 　ウエス等に充分に含ませ、拭き上げて下さい。

　 ※自動洗浄機 及び 刷版・水棒には使用出来ません。

★製品入目（荷姿） 　★取扱い上のご注意
Wウォッシュ：1Ｌ×12本（箱）/ 18L（石油缶） 　・SDS内「8.暴露防止、及び保護措置記載」の設備
Wウォッシュ Eco： 18L（石油缶） 　　対策を行い、保護具を着用する。

★適用法令等

　・製品・容器は丁寧に取扱い、漏洩、発火を防ぐ。

消防法： 第四類第二石油類 消防法： 第四類第二石油類

危険等級Ⅲ 危険等級Ⅲ

有機則： 第三種有機溶剤 有機則： 非該当
PRTR法： 該当 PRTR法： 非該当

GHS 絵表示 GHS 絵表示

本社工場 　〒306-0313　茨城県猿島郡五霞町元栗橋7510

　 TEL 0280-84-3871　　 FAX 0280-84-3874

第二工場 　〒306-0313　茨城県猿島郡五霞町元栗橋7420

東京営業所 　〒103-0023　東京都中央区日本橋本町4-12-14

大阪営業所 　〒564-0063　大阪府吹田市江坂町4-19-1

http://www.n-cima.co.jp

Wウォッシュ/Wウォッシュ Eco
エマルジョン洗浄剤

　　　　　　「Wウォッシュ」は、インキングローラー・ブランケット・圧胴 に使用出来るオールマイティーな

　・周辺での高温物､火気､ｽﾊﾟｰｸ発生源の使用禁止。

　 臭気を軽減した配合になっています。

Wウォッシュ Wウォッシュ Eco

　　　　　　エマルジョン洗浄剤です。 強力な洗浄力と紙粉除去能力に加え、臭気も軽減！

　　　　　　姉妹品の「Wウォッシュ Eco」は、GP認定の環境対策品です！

　・高い洗浄力でインキや紙粉を素早く・強力に除去し、

　 色替え時やグレーズ予防にも効果を発揮します！

　・インキングローラーの巻き取り洗浄時の作業性を考え、

　 ローラー洗浄のみならず､ブランケットや圧胴にも使用出来ます。

　・独自のエマルジョン化技術により、最適な粘度をキープ！

販売代理店 　　　　　　　　　　    ISO9001・14001認証取得工場

日本シーマ株式会社

　　※その他詳細については、SDS（安全データシート）を

　　必ずお読み頂いたうえでご使用ください。


