
油性 汎用、ブランケットに適。

UV

①より 油性 ブランケットに適。

更に良好 UV

　GP認定製品 環境配慮型　超低臭タイプ

極めて
少ない

　GP認定製品 強力洗浄タイプ

非常に
良好

　GP認定製品

非常に 　環境と洗浄性能を併せ持つ次世代型UV洗浄剤。

良好
　環境配慮型

だいぶ 極めて 油性 　引火点60℃以上を指定の印刷機に対応可能。

遅い 少ない UV
　強力洗浄タイプ 洗浄力+適度な乾燥性+

非常に 油性
良好 UV

　GP認定製品

非常に 非常に
良好 良好

　環境配慮型

だいぶ 極めて 非常に
遅い 少ない 良好

　環境配慮型

油性
UV

　環境配慮型 超速乾タイプ

油性
UV

　環境配慮型 エマルジョンタイプ

油性
UV

非常に良好 － 良好 － やや弱い － 弱い

速乾 － 速い － やや速い － 平均的 － やや遅い － 遅い － だいぶ遅い

極めて少ない － 少ない － やや強い － 強い

非常に良好 － 良好 － やや悪い

※「ブラン滑り」は、液をウエスに浸した後、ブランケットを手拭きする際の作業のし易さを指します。
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　各法規制が非該当、且つ低臭の環境対策洗浄剤。

　消防法：非該当　有機則：非該当　PRTR法：非該当

性 能 基 準

洗 浄 力 ：

乾 燥 性 ：

臭 気 ：

 ⑬ WHITY UV 18L やや弱い やや遅い 少ない 良好

 ⑫ Wウォッシュ UV-Eco 18L 良好 速乾 少ない 良好
　エマルジョン・超速乾タイプ　紙粉除去に最適。

　消防法：非該当　有機則：第3種　PRTR法：非該当

ブ ラ ン 滑 り ：

　低臭タイプ。 ゴムへの影響度の低い配合。

　消防法：4類2石　有機則：非該当　PRTR法：非該当

 ⑪ UVクリーナー PM 14Kg 良好 速乾 少ない 良好 UV
　UV印刷に求められる、環境性・速乾・低臭を満たす洗浄剤。

 ⑩ UVクリーナー NS 14Kg やや弱い 平均的 少ない やや悪い

　消防法：4類2石　有機則：非該当　PRTR法：非該当

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞUVｲﾝｷ対応・超低臭タイプ

 ⑨ UVクリーナー GⅢ 15Kg 良好 UV
　ゆっくり乾燥し、ローラーのしつこい汚れを落としきります。

　消防法：4類3石　有機則：非該当　PRTR法：非該当

環境配慮型　強力洗浄タイプ

 ⑧ UVクリーナー F-23 14Kg やや遅い 少ない UV
　乾燥が若干遅い分ローラーに留まり効果を発揮。

　消防法：4類2石　有機則：非該当　PRTR法：非該当

 ⑦ UVクリーナー F-22 14Kg 平均的 やや強い 良好
   コスト、性能と価格のバランスを重視した製品。

　消防法：4類2石　有機則：第3種　PRTR法：該当

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞUVｲﾝｷ対応・超低臭タイプ

 ⑥ UVクリーナー F-21 14Kg 良好 良好
　消防法：4類3石　有機則：非該当　PRTR法：非該当

環境配慮型　強力洗浄タイプ

 ⑤ UVクリーナー F-19 14Kg 平均的 少ない 良好 UV
　消防法：4類2石　有機則：非該当　PRTR法：非該当

　臭気にお悩みのお客様や作業環境の改善にお薦め。

　消防法：4類2石　有機則：非該当　PRTR法：非該当

 ④ UVクリーナー F-5 14Kg 平均的 少ない 良好 UV
　洗浄力+適度な乾燥性+低臭でバランスの良い製品。

　消防法：4類2石　有機則：第3種　PRTR法：該当

 ③ UVクリーナー F-3 14Kg やや弱い 遅い 良好 UV

 ② UVクリーナーⅡ 14Kg 速い やや強い 良好
　①の強力洗浄力タイプ

　消防法：4類2石　有機則：第3種　PRTR法：該当

特長 / 法規制

 ① UVクリーナー 14Kg 良好 速い 強い 良好
　スタンダードタイプ

　消防法：4類2石　有機則：第3種　PRTR法：該当

UVインキ用洗浄剤

製 品 名 入り目 洗浄力 乾燥性 臭 気 ブラン滑り 対応インキ

http://www.n-cima.co.jp/

