
  ★製品の特長
　　　「スピードシリコーン」は、低粘度シリコーンオイルを主成分にした

　　　スプレーです。

　　　離型性、撥水性、潤滑性に大変優れています。

　　　作業性の悪くなった箇所にスプレーするだけで、滑走性が向上

　　　し、防錆効果を発揮します。

　　　「スピードシリコーン」は、人体への影響や環境に配慮し、有機

　　　溶剤を使用しておりません。

  ★用途
　　　◆ 断裁機定盤、印刷機械の器具の潤滑・防錆・光沢

　　　◆ その他各種成形品の離型及び潤走

　★製品入目（荷姿） 　★取扱い上のご注意

・火気のある所で使用又は保管しないで下さい。

・SDS内「7.取扱い及び保管上の注意」をよく読み、

　★適用法令等 「8.暴露防止及び保護措置」記載の設備対策を

指定可燃物 行い、保護具を着用して下さい。

非　該　当 ・内容物及び容器は、産業廃棄物として法令に

非　該　当 従って処理して下さい。

　★化管法ＧＨＳ標記 ※その他詳細につきましてはSDS(安全データシート)を

必ずお読み頂いた上で適切にご使用下さい。

　★製造元 (株)Bookman社

本社工場 〒306-0313　茨城県猿島郡五霞町元栗橋7510

TEL 0280-84-3871　　 FAX 0280-84-3874

第二工場 〒306-0313　茨城県猿島郡五霞町元栗橋7420

東京営業所 〒103-0023　東京都中央区日本橋本町4-12-14

大阪営業所 〒564-0063　大阪府吹田市江坂町4-19-1

http://www.n-cima.co.jp

　　　　  日本シーマ株式会社

　　　　　紙滑りの悪くなった箇所にスプレーすると、一瞬にして

　　　　　滑走性が向上し、防錆効果を発揮します！

　　消　 防　 法：
安衛法有機則：

　 　ＰＲＴＲ 法：

スピードシリコーン
印刷機材用 潤滑・防錆スプレー

販売代理店 　　　　　　　　　　　　 ISO9001・14001認証取得工場

荷姿写真掲載

　　　 ４２０ｍｌ×３０本（箱）


